
Вилочные погрузчики повышенной 
грузоподъемности

грузоподъемность от  14 000 до 18 000 кг

Heavy IC Forklift Truck
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7.1

Manufacturer 

Manufacturer's type designation

Drive: electric (battery or mains), diesel, petrol, fuel gas

Operator type: hand, pedestrian, standing, seated, order-picker

Rated capacity/rated load

Load centre distance

Load distance, centre of drive axle to fork

Wheelbase

Service Weight

Tyres: solid rubber, superelastic, pneumatic, polyurethane

Tyre size, front

Tyre size, rear

Wheels，number front rear (x = driven wheels)

Tread, front

Tread, rear

Tilt of mast/fork carriage forward/backward

Height, mast lowered

Lift

Height, mast extended

Height of overhead guard 

Overall length

Length to face of forks

Overall width

Fork dimensions ISO 2331

Distance between fork-arms

Ground clearance, laden, below mast

Ground clearance, centre of wheelbase

Turning radius

Travel speed, laden/unladen

Lift speed, laden/unladen

Drawbar pull, laden/unladen

Gradeability, laden/unladen

Service brake

Parking brake

Emission STD

Engine power according to DIN ISO 1585

Rated speed

Number of cylinders/displacement

Battery voltage/nominal capacity

Rated torque

Bore x stroke

Transmissions Manufacturer

Transmissions  Type

Stage      FWD/RVS

Operating pressure for attachments

Engine manufacturer/type

CPCD140-W25

Diesel

Seated

14000

900

900

3650

23100

Pneumatic

4x/2

2013

2200

6/12

3500

3300

5150

3240

7268

5448

2706

820/2400

250

320

4980

22.5/26

0.31/0.34

125000/-

30/-

Stage3/Tier3

142

2300

6/6700

930/1500

CUMMINS/
QSB6.7-C190

CPCD140-H9G

Diesel

Seated

14000

900

900

3650

23100

Pneumatic

4x/2

2013

2200

6/12

3500

3300

5150

3240

7268

5448

2706

820/2400

250

320

4980

22/25

0.30/0.33

125000/-

30/-

StageV/Tier4/GBIV

149

2200

6/6700

990/1300

CUMMINS/B6.7

CPCD160-W25

Diesel

Seated

16000

900

900

3650

24600

Pneumatic

4x/2

2013

2200

6/12

3500

3000

5000

3240

7268

5448

2706

820/2400

250

320

4980

22.5/26

0.31/0.34

125000/-

20/-

Stage3/Tier3

142

2300

6/6700

930/1500

CUMMINS/
QSB6.7-C190

CPCD160-H9G

Diesel

Seated

16000

900

900

3650

24600

Pneumatic

4x/2

2013

2200

6/12

3500

3000

5000

3240

7268

5448

2706

820/2400

250

320

4980

22/25

0.30/0.33

125000/-

20/-

StageV/Tier4/GBIV

149

2200

6/6700

990/1300

CUMMINS/B6.7

CPCD160-AW25

Diesel

Seated

16000

1200

900

3750

25400

Pneumatic

4x/2

2013

2200

6/12

3500

3000

5000

3240

7960

5520

2706

820/2400

250

320

5100

22.5/26

0.31/0.34

125000/-

20/-

Stage3/Tier3

142

2300

6/6700

930/1500

CUMMINS/
QSB6.7-C190

CPCD180-W25

Diesel

Seated

18000

900

900

3750

25300

Pneumatic

4x/2

2013

2200

6/12

3500

3000

5000

3240

7368

5548

2706

820/2400

250

320

5100

22/25.5

0.29/0.32

125000/-

20/-

Stage3/Tier3

142

2300

6/6700

930/1500

CUMMINS/
QSB6.7-C190

CPCD180-H9G

Diesel

Seated

18000

900

900

3750

25300

Pneumatic

4x/2

2013

2200

6/12

3500

3000

5000

3240

7368

5548

2706

820/2400

250

320

5100

21.5/25

0.28/0.31

125000/-

20/-

149

2200

990/1300

CUMMINS/B6.7

1820x200x105 1820x200x105 2440x250x105 1820x250x105

2x12/120

107x124

GERMAN

Electric Control Powershift

3/3

210

12.00-24-20PR

12.00-24-20PR

 Wet Disc Brake System

Spring Applied, Hydraulic release multidisc brake

ISO9001:2008ISO14001:2004

ВАШ поставщик HANGCHA

Торговый Дом "Вертикаль"

Центральный офис
г. Нижний Новгород, ул. Монастырка, д. 21Б
Тел.: 8 (800) 700-100-9 - звонки по России бесплатно 
Тел.: 8 (831) 256-17-17 – многоканальный
info@td-v.ru
www.td-v.ru



Опции
/

/
/
/
/

/

/
/
/
/

Двусторонняя мачта 2,5-6,0 м
Специальная каретка и спинка
Цельнолитая шина
Вилы других размеров
Другое крепление
Огнетушитель
Подвесное сиденье
Двойной воздухоочиститель или специальный воздухоочиститель
Задний рабочий фонарь
Покраска в цвет по заказу клиента

Стандартная спецификация
/

/
/
/
/
/

/

/
/
/
/

/

Обогреватель и кондиционер 
Счетчик моточасов
Кронштейн освещения
Кабина
Тяговый палец
Фара
Сирена
Зеркало
Ящик для инструментов
Вилка
Индикатор зарядки 
Комбинированный задний 
фонарь

/

/
/
/
/
/

/

/
/
/
/

Индикация предварительного нагрева
Дуплексная мачта с широким обзором
4 сек. многоходовой клапан 
Гидравлический усилитель руля 
Резиновая педаль
Щуп
Воздухоочиститель
Регулируемое рулевое колесо
Самоблокирующийся клапан цилиндра наклона
Боковой ролик
Клапан ограничения скорости подъема мачты

Вилочные погрузчики повышенной 
грузоподъемности

Экологичные/
Производительные/
Экономичные

Рулевое управление

/ Поперечная рулевая ось с полным 

гидравлическим рулевым управлением и 

системой датчиков обеспечивает легкое 

управление. 

Кабина

/ Наклонная кабина удобна для ежедневного обслуживания,  

мачта с широким обзором и высоко расположенное сиденье 

обеспечивают хороший передний обзор для оператора. 

Гидравлическая система

/ Основные гидравлические компоненты, такие как клапаны 

управления, регулируемый насос, являются продукцией 

компании Rexroth. 

Трансмиссия

/  Микроконтроллер ZF с 3-ступенчатым переключением передач 

обеспечивает высокую надежность. 

Немецкий ведущий мост Kessler для тяжелых грузов, с 

двухступенчатой регулировкой скорости, многодисковой рабочей 

тормозной системой, полностью закрытой системой, не 

требующей технического обслуживания. 

CUMMINS B6.7

HANGCHA с вами на каждом этапе
Эффективные и надежные решения, отвечающие вашим требованиям

С Hangcha вы можете соответствовать Stage V/Tier 4f 
по выбросам вредных веществ. Это соответствует требованиям 
клиентов по стоимости, инновациям и производительности. 
Эти технологии включают топливные системы Common Rail, 
турбонаддув с промежуточным охлаждением, селективную 
каталитическую нейтрализацию (SCR), дизельные катализаторы 
окисления (DOC) и сажевые фильтры (DPF). 
Разработанные и оптимизированные для каждой модели двигателя, 
наши вилочные погрузчики обеспечивают максимальную 
эффективность и надежность.




